
















Máquinas DoorComeva

Nicron Door C ofrece múltiples posibilidades en el 
mecanizado de puertas y galces debido a la incorpo-
ración de un motor de cambio automático de herra-
mientas. 

También dispone de un motor horizontal de doble 
salida para trabajos realizados en el lateral de la 
puerta.

Nicron Door C offers multiple possibilities in the 
creation of the machining of doors and frames due to 
the incorporation of an automatic tool changer motor. 

It also has a double exit horizontal motor to work on 
the side of the door.

Nicron Door C



Máquinas DoorComeva

Vector Door aparece como una opción más industrial 
en los procesos de mecanizado de puertas, teniendo 
como una de sus principales características soportar 
una gran carga de trabajo.

Su grupo de trabajo está formado por dos motores 
horizontales y un motor vertical de cambio automáti-
co de herramientas.

Vector Door appears as a more industrial option in 
the creation of the machining of door and frame, 
having as one of its main characteristics to support a 
large workload.

Its working group consists of two horizontal motors 
and a vertical automatic tool changer motor.

Vector Door 















Máquinas DoorComeva

C 600 

Motor fresador de movimiento horizontal que permite 
el mecanizado del proceso de las bisagras.

Milling motor with horizontal movement to create the 
machining of the hinges.

Horizontal / Horizontal

Sistema de topes para referenciar las piezas, contro-
lados desde el panel de control.

System of pistons is added to reference the pieces, 
controlled from the control panel.

Topes / Pistons

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS C-600
Largo máx. puerta / Lenght door max. 3.000 mm
Ancho máx. puerta / Widht door max. 1.300 mm
Grosor máx. puerta / Height door max. 60 mm
Nº de ejes - Canales de trabajo indep. / Axis nº - Indep. Working 
channels 7 - 2
Sistema desplazamiento principal /  Main displacement GANTRY
Velocidad desplazamiento máx. / Displacement speed max. 70 (m/min)
Fresador de bisagras / Milling hinges motor 0,37 kW
Fresador cajera / Lock motor 2.2 Kw
Cabezal flotante rayado puertas / Floating door motor 0,37 kW
Potencia fresador principal / Milling main motor 9 kW
Velocidad máxima / Speed max. 24000 rpm

Cambio de herramientas / Auto-tool changer
ATC -8 

pos.
Interfaz / Interface  PC + 19”
















